
DISC HARROW with hydraulic reversal

C4DC4D

CHARRUA DE DISCOS com reversão hidraulica

CHARRUE À DISQUES avec retour hydraulique
ARADOS DE DISCOS com reversión hidraulica

C5DC5D

C3DC3D



Distribuidor - Dealer - Agent - Distribuidor

    MAIN FEATURES

- Easy connection in all tractors 
equipped with 3 point-hitch hydraulic 
system.

- Link pin cat. II
- Chassis made in steel tube of high 

resistance.
- Hydraulic reversal
- Adjustment of the  disc cutting 

angle.
- Plain discs made of high resistance 

treated steel.
- Scrappers with independent 

adjustment.
- Wheel for stabilization with height 

and hang regulation .  
- Harrow indicated for working at hard 

grounds with rocks.

   CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES

- Attelage simple à tous les tracteurs 
equipés d´un attelage hydraulique 3 
points.

- Axes d´attelage cat. II.
- Chássis fait en tube d´acier haute 

resistance.
- Retour hydraulique
- Réglage du angle de coupe des 

disques.
- Disques lisses fabriqués en acier 

traité à  haute resistance.
- Grattoirs avec  règlement 

independent.
- Roue pour stabilización avec 

regulation de l´hauteur et inclination. 
- Charrue indiqué pour travailler sur 

les sols durs avec roches.

? CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Facil enganche en tractores 
equipados com sistema hidráulico 
de 3 puntos.

- Enganche a 3 puntos cat. II.
- Chasis hecho en tubo de acero de 
alta resistência.

- Reversión hidráulica.
- Ajuste del ângulo de corte.
- Discos lisos hechos en acero de 
alta resistência.

- Rasquetas com regulación 
independiente.

- Rueda para estabilización con 
ajuste de altura y inclinación.

- Arado indicado para trabajar el 
suelo duro y con piedras.

   CARACTERISTICAS PRINCIPAlS

- Fácil montagem em tractores 
equipados com sistema hidráulico 
de 3 pontos

- Munhões tipo II.
- Chassis em tubo de aço de alta 

resistência.
- Reversão hidráulica
- Afinação permitindo variar o ângulo 

de trabalho dos discos
- Discos lisos em aço tratado de alta 

resistência
- Raspadeiras com regulação 

independente.
- Roda estabilizadora com regulação 

em altura e inclinação
- Charrua indicada para trabalhar em 

solos duros e com pedras.
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PROF. DE TRABALHO
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LARGEUR DE TRAVAIL
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DIÂMETRO DOS DISCOS
DISCS DIAMETER

DIAMÊTRE DES DISQUES
DISAMETRO DE LOS DISCOS

NÚMERO DE DISCOS
NUMBER OF DISCS

NOMBRE DE DISQUES
CANTIDAD DE DISCOS

C4D - 28H

C5D - 28H 5

4 67 - 82

82 - 96

90 - 110

110 - 130

71028

28 710

0,38

0,38

1,35

1,60

900

1090

C3D - 28H 3 52 - 67 70 - 9071028 0,381,25 530


